
TLK 25 
Wi-Fi

מכשיר תקשורת לביש

מפרט



מעוצב, חכם ובטוח
 • עיצוב לביש וקל משקל

 • עמיד ודיסקרטי
• עוצב לשיפור הבטיחות 

עוזר קולי אינטואיטיבי
 • תקשורת 

 • הגדרות מכשיר
 • תכונות בטיחות – עובד בודד, התראת נפילה

 • סטטוס משתמש וסטטוס מכשיר
 • מידע חשוב – התראה אישית, עדכוני תוכנה

חבילת אקוסיסטם
 • מבוססת על Wi-Fi וגמישה

 • תכונות בטיחות – שיחות חירום, עובד בודד, 
     התראת נפילה, האזנה לרעשי סביבה

WAVE PTX אקוסיסטם •

TLK 25
 WAVE PTX™ מכשיר ,TLK 25 Wi-Fi יש לך אפשרות לתקשר ולפעול בביטחון עם
לביש שמשדרג את היכולות של תקשורת Push-to-Talk ואינו מגביל את התקשורת 
למיקום אחד. TLK 25 הוא מכשיר קומפקטי ועמיד המצויד בעוזר קולי אינטואיטיבי 

לתקשורת נוחה. המכשיר תוכנן על מנת לספק נוחות, יעילות ובטיחות. קבל גישה 
 לאקוסיסטם של תקשורת, ניהול ובטיחות באמצעות מכשיר קטן וחכם 

.Wi-Fi-שמחובר ל
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מפרט כללי

2.4, 5 GHz Wi-Fi רשת

96 ערוצים קיבולת ערוצים

300 אנשי קשר רשימת אנשי קשר

x 48 x 82 18.7 מ"מ מידות

73 ג' משקל )עם סוללה(

1260mAh קיבולת הסוללה

12 שעות
סוללה )סוג סוללה(

שעות פעולה
מחזור פעילות של 5:5:90

IP67 IP דירוג

USB Type-C )לטעינה(
יציאת שמע 3.5 מ"מ יציאות

מד תאוצה חיישן

WAVE PTX מופעל על ידי יישומים

AES 256 הצפנה

שמע

OPUS סוג מקודד קול דיגיטלי

+1, -3 dB תגובת שמע

<1% עיוות שמע בהספק שמע מרבי

 115 dB SPL  דיבור בעוצמת קול מרבית 
כברירת מחדל1

WI-FI

2.4, 5 GHz Wi-Fi טווח תדרים

802.11  a, b, g, n, ac תקנים נתמכים

 WPA2 )אישי וארגוני(, 
WPA3 )אישי( פרוטוקול אבטחה נתמך

5 SSID מספר מקסימלי של

BLUETOOTH

 5.0 LE גרסה

עד 10 מ' טווח

HSP, SPP, GATT פרופילים נתמכים

1 חיבור שמע בו-זמני

סביבה

20ºC to 60ºC- )מכשיר קשר(
10ºC to 60ºC- )עם סוללה( טמפרטורת הפעלה

 -40°C to 85°C טמפרטורת אחסון

MIL-STD -בהתאם ל שוק תרמי

MIL-STD -בהתאם ל לחות

MIL-STD -בהתאם ל פריקה אלקטרוסטטית

IP67 חדירת אבק ומים

MIL-STD -בהתאם ל בדיקת מארז

)MIL-STD-810( תקנים צבאיים

MIL-STD810C MIL-STD810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G MIL-STD 810H

שיטה פרוצדורה שיטה פרוצדורה שיטה פרוצדורה שיטה פרוצדורה שיטה פרוצדורה שיטה פרוצדורה

500.1 I 500.2 II 500.3 II 500.4 II 500.6 II 500.6 II לחץ נמוך

501.1 I, II 501.2 I/A1, II/A1 501.3 I/A1, II/A1 501.4 I/ חם, II/חם 501.6 I/A1, II/A1 501.7 I/A1, II/A1 טמפרטורה גבוהה

502.1 I 502.2 I, II 502.3 I, II 502.4 I, II 502.6 I, II 502.7 I, II טמפרטורה נמוכה

503.1 I 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.6 I-C 503.7 I-C שוק טמפרטורה

505.1 II 505.2 I/A1 505.3 I/A1 505.4 I/A1 505.6 I/A1 505.7 I/A1 קרינה סולרית

506.1 I, II 506.2 I, II 506.3 I, II 506.4 I, III 506.6 I, III 506.6 I, III גשם

507.1 II 507.2 II 507.3 II 507.4 - 507.6 II/חמור 507.6 II/חמור לחות

509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 - 509.6 - 509.7 - ערפל מלח

510.1 -/I 510.2 I, II 510.3 I, II 510.4 I, II 510.6 I, II 510.7 I, II  אבק וחול 
ברוח

514.2  VIII/CatF,
XI 514.3 I/Cat10, II/

Cat3 514.4 I/Cat10, III/
Cat3 514.5 I/Cat24, II/

Cat5 514.7 I/Cat24, II/
Cat5 514.8 I/Cat24, II/

Cat5 רטט

516.2 I, II 516.3 I, IV 516.4 I, IV 516.5 I, IV 516.7 I, IV 516.8 I, IV שוק

504.2 II 504.3 2.2.6b  זיהום 
על ידי נוזלים

PMLN8536-המקושר ל TLK 25 1 ביצועי עוצמת הקול מבוססים על

מפרט המכשיר
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 motorolasolutions.com/TLK25 :למידע נוסף בקר ב

ללבוש את TLK 25 בדרך 
המתאימה לך ביותר

חוויית משתמש ושמע איכותי
בנוסף לכפתורי Push-to-Talk ועוזר קולי, TLK 25 כולל אוזנייה 

הניתנת להתאמה שמאפשרת להשתמש בפונקציות העיקריות 
 Bluetooth 5.0-תומך ב TLK 25 ,כאשר המכשיר בכיס. כמו כן

LE, וכך מציע למשתמשים את הגמישות להשתמש באוזניות 
Bluetooth לשיפור הטווח, לקישוריות, לשמע ברור יותר 

ולצריכת חשמל יעילה יותר.

PMLN8538 :קליפס

החבילה הסטנדרטית של HK2205(  TLK 25( כוללת: מכשיר קשר עם אוזנייה 
 USB-A-ל USB-C וכבל טעינה אופציונלי )PMLN8538( קליפס ,)PMLN8536(

)PMKN4294( 
אביזרים זמינים נוספים:

PMLN8537 :נרתיק
PMLN8613 :אוזנייה עם כבל קצר

PS000150A32 :)אירופה( PS 240V 5VDC/1.5A USB-A תקע קיר
PS000150A33 :)בריטניה( PS 240V 5VDC/1.5A USB-A תקע קיר

מטען ליחידות מרובות )MUC( עם תמיכה מגנטית:
PMPN4662 :)אירופה( PS שולחני עם MUC
PMPN4663 :)בריטניה( PS שולחני עם MUC

PMPN4659 :שולחני, בסיס בלבד MUC
PS000580A02 :)12 )אירופהV/5A להב מקובע PS 100-240V MUC -תקע קיר ל
PS000580A03 :)12 )בריטניהV/5A להב מקובע PS 100-240V MUC -תקע קיר ל

BR000638A01 :MUC-תושבת התקנה לקיר ל

PMLN8536 :אוזנייה

http://www.motorolasolutions.com/tlk25

