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CÂMERA 
CORPORAL
VT100
A VT100 oferece uma solução de vídeo 
móvel, empresarial, personalizável e 
totalmente integrada.

INFORMAÇÕES GERAIS

Uso típico
Gravador de incidentes gerenciado pela 
empresa para segurança de pessoal e 
de site

Software de 
gerenciamento

Requer licença do VideoManager ou 
serviço em nuvem

Garantia

Garantia de devolução ao fabricante de 
1 ano. Para obter suporte relacionado 
ao VideoManager, é necessária a 
garantia de software.

TAMANHO E PESO

Dimensões 80 x 51 x 22 mm

Peso 72 g

BATERIA

Bateria Integral, não passível de manutenção 
pelo usuário

Tipo de bateria Íons de lítio

Tempo de recarga da 
bateria

Normalmente recarrega em menos de 
5 horas

Bateria no modo de 
gravação

Até 3 horas de gravação ou até 1,5 hora 
de transmissão e gravação em tempo real

Capacidade da bateria 
no modo em espera

6 meses

Proteção contra 
sobrecarga da bateria

A VT100 tem proteção contra sobrecarga, 
por isso, pode ser deixada na estação de 
acoplamento sem ser sobrecarregada

ÁUDIO

Captura de áudio
Sim, com a opção de desativar a captura 
de áudio ao lado da filmagem

CÂMERA

Botões
Dois botões na parte traseira, dos 
quais qualquer um pode ser usado 
para iniciar e parar a gravação

Ângulo de captura da lente Campo de visão de 130 graus

RECURSOS DA CÂMERA

Capacidade de memória 16 GB

Notificação ao usuário do 
status de gravação Feedback tátil e visual

Acesso à mídia de 
armazenamento

Unidade vedada sem acesso do 
usuário à mídia de armazenamento 

Mensagem do 
visor frontal

Cartão de ID do visor com 
mensagem/logotipo

VÍDEO E GRAVAÇÃO

Formato de gravação de vídeo H.264

Resolução HD 1280 x 720

Taxa de quadros 30 quadros por segundo

Capacidade de 
armazenamento de gravação 16 GB

APROVAÇÕES E MEIO AMBIENTE

Proteção de entrada IP54

Temperatura do ambiente
Classificação operacional

Operacional: -20 a 40 ºC
Carregamento: 0 a 25 ºC
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Parte frontal

80 mm

51 m
m

Parte traseira

Lentes

Slot para 
cartão de ID 

personalizado

Pressione 
o botão 
para gravar

Pressione 
o botão 
para gravar

Parte superior

80 mm

22 m
m

Lado esquerdo

Slot de 
engate para 
fixação

Micro
Porta USB

Microfone

Cordão
Ponto de fixação

Ponto de fixação 
do cordão

LED

LED

Lado direito

Ponto de fixação 
do cordão

RECURSOS DE WI-FI®

Especificações de Wi-Fi 802,11 b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz)

Segurança de Wi-Fi WPA2-PSK

Transmissão Wi-Fi • 640x360 15fps

• Compatível com ONStream

SEGURANÇA

Segurança de dados 
de rede em mídia de 
armazenamento USB

A VT100 não aparece como um 
dispositivo de armazenamento USB nem 
pode receber arquivos enquanto estiver 
conectado a uma rede Wi-Fi.

Trilha de auditoria
Os detalhes de uso, operações e 
gravação são todos registrados em log 
e indexados para auditoria

Capacidade de exibição, 
cópia e exclusão de 
gravações

O usuário da VT100 não pode acessar, 
visualizar nem excluir gravações 
diretamente do dispositivo ou da câmera 
sem autorização adequada.

Acesso à mídia de 
armazenamento

Unidade vedada sem acesso do usuário 
à mídia de armazenamento

Criptografia
AES-256 para dados em repouso; 
TLS1.2 para transmissão de dados



VT100 (VT-100-N)

Os recursos incluem:
Transmissão Wi-Fi, pequena e discreta, 16 GB de armazenamento, 6 meses em espera (modo de 
gravação instantânea), até 3 horas de gravação ou até 1,5 hora de transmissão e gravação em tempo 
real, Garantia de devolução ao fabricante de 1 ano. 

NOTA: requer licença do VideoManager Enterprise ou serviço VideoManager Cloud. 
Fale com o seu gerente de conta para obter mais detalhes.

NÚMERO DA PEÇA: VT-100-N

CARREGADORES, DOCKCONTROLLERS, RFIDS E CARTÃO DE ID DO VISOR FRONTAL PERSONALIZADO

VT-100-SOLO
VT-100-SOLO-050

Plataforma VT100 de 1 porta (cabo USB de 2,0 m incluído)
Plataforma VT100 de 1 porta (cabo USB de 0,5 m incluído)

VT-100-DOCK7/UK, VT-100-DOCK7/EU Plataforma VT100 de 7 portas

VT-100-DOCK14/UK, VT-100-DOCK14/US, VT-100-DOCK14/ROW, 
VT-100-DOCK14/EU, VT-100-DOCK14/AUS Plataforma VT100 de 14 portas

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW DockController DC-200

RF-220 RFID RF-220

RF-STICKER-10 Etiqueta estilo adesivo RFID (x10)

RF-CARD-10 Cartão RFID (x10)

VT-100-ID-CUS-ART Cartão de ID do painel frontal personalizado VT100 (design)

VT-100-ID-CUS-250, VT-100-ID-CUS-1000, VT-400-ID-CUS-5000
Cartão de ID do painel frontal personalizado VT100 (impresso) 
Pode ser solicitado nas seguintes quantidades: 250, 1000, 5000

PARTE FRONTAL

PARTE TRASEIRA

VT-100-N E ACESSÓRIOS
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ACESSÓRIOS, CORDÕES E CABOS DE SUBSTITUIÇÃO

VT-100-FIX-ALIG Clipe jacaré longo giratório VT100

VT-100-FIX-EP Clipe de ombro VT100

VT-100-FIX-SPORT Coluna para câmera esportiva VT100

VT-100-FIX-KF-ALT Pino Klick Fast VT100

AC-USB-MICROB-100 Cabo micro USB de substituição

AC-USB-DOCK-200, AC-USB-DOCK-050 Cabo de substituição USB Tipo A para USB Tipo B (0,5 m, 2,0 m)

AC-LANYARD-05 Cordão com 5 pontos de interrupção e 2 alças

VT-100-DOCK7/UK etc.VT-100-SOLO VT-100-ID-CUS-ART VT-100-ID-CUS-250 etc.DC-200/UK etc. RF-220VT-100-DOCK14/UK etc.

VT-100-FIX-KF-ALTVT-100-FIX-EP VT-100-FIX-SPORTVT-100-FIX-ALIG AC-USB-MICROB-100 AC-USB-DOCK-200
AC-USB-DOCK-050

AC-LANYARD-05



SUPORTES CORPORAIS KLICK FAST**

KF-HARN3 Suporte peitoral de 3 pontos Klick Fast

KF-HARN4 Suporte peitoral de 4 pontos Klick Fast

KF-HARN5 Suporte para ombro Klick Fast

PEÇAS DE FIXAÇÃO KLICK FAST*

KF-SCREW Encaixe de rosca para uniforme Klick Fast

KF-LOOP Encaixe para alça de rádio Klick Fast

KF-DOCKCLAMP Grampo de encaixe Klick Fast 
(encaixe Klick Fast para bolso)

KF-DOCKEP Encaixe de ombro Klick Fast

KF-MAGMOUNT2 Conjunto de montagem magnética 
Klick Fast (com ímãs)

KF MAGMOUNT Conjunto de montagem magnética Klick 
Fast (sem ímãs)

KF MOLLEVEST Encaixe Klick Fast para coletes MOLLE

KF-HARN4KF-HARN3 KF-HARN5

Para obter mais informações, acesse: www.motorolasolutions.com/BWC

KF-SCREW

KF-LOOP

KF-DOCKCLAMP

KF-DOCKEP KF MAGMOUNT

KF MOLLEVESTKF-MAGMOUNT2

* As peças de fixação Klick Fast são compatíveis com a VT-100-N quando usadas em conjunto com o acessório VT-100-FIX-KF-ALT. 
** Os arnês Klick Fast são compatíveis com a VT-100-N quando usados em conjunto com o acessório VT-100-FIX-KF-ALT.
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