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Este catálogo fornece uma visão geral de alguns de nossos recursos mais populares 
disponíveis com os sistemas de rádio ASTRO® da Motorola Solutions . 

Nota: Os recursos listados não constituem um conjunto abrangente de todos os recursos disponíveis, e todos os recursos não estão disponíveis 
em todos os lugares e com todos os projetos de sistemas de rádio. Consulte seu representante de vendas local da Motorola Solutions para obter 
detalhes e como habilitar mais recursos em seu sistema especí co ASTRO de rádio. 
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MODOS DE OPERAÇÃO
Habilite os tipos de chamadas que podem melhorar a 
e ciência e as operações de sua frota e de seus 
visitantes
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MODOS DE OPERAÇÃO

Troncalização TDMA P25 Fase 2

O TDMA (Divisão de Tempo de Acesso Múltiplo), conforme de nido 
pelos padrões P25 na Fase 2, permite duas chamadas de voz 
simultâneas no mesmo canal de 12,5 kHz de uma chamada de voz 
FDMA. A operação FDMA suporta uma chamada por canal de 12,5 
kHz. Em comparação com FDMA, o TDMA aumenta a capacidade 
de voz do sistema de rádio. 

Os sistemas de rádio ASTRO com equipamentos compatíveis com 
TDMA podem adicionar operação TDMA para expandir a 
capacidade de voz, sem adicionar estações base e equipamentos 
associados, e sem a necessidade de adquirir frequências 
adicionais.

Operação de Troncalização FDMA P25 

FDMA P25 Fase 1 (Divisão de Frequência de Acesso Múltiplo) é o 
esquema de modulação original de nido no padrão P25 para 
comunicação de voz digital. O canal de banda estreita é de nido no 
padrão como 12,5 kHz de largura.

P25 Operação Digital Convencional 

Este recurso adiciona suporte para canais convencionais em 
conformidade com as normas P25 aos sistemas troncalizados 
ASTRO. 
A adição de canais convencionais aos sistemas troncalizados 
ASTRO permite que os despachantes se comuniquem tanto com os 
usuários de troncalizado P25 quanto com os usuários de rádio 
convencional P25. Os despachantes também podem fazer o patch 
de áudio entre usuários convencionais e usuários troncalizados 
para permitir a comunicação entre grupos que normalmente não 
precisam interagir. 
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MODOS DE OPERAÇÃO

Transcodificação dinâmica

A Transcodi cação Dinâmica traduz entre os formatos de áudio 
FDMA e TDMA para locais no mesmo sistema ou em sistemas 
diferentes. Isto permite que usuários de rádio de diferentes modos 
se comuniquem sem rebaixar todos na chamada para o FDMA, 
preservando assim os benefícios de capacidade do TDMA naqueles 
locais com todos os rádios habilitados com TDMA.

Os usuários de rádio de locais somente em FDMA e TDMA podem 
se juntar a um grupo de conversação dinâmica sem alterar a 
modulação em nenhum dos locais.

Modo Dual Dinâmico

O Modo Dual Dinâmico muda automaticamente as atribuições de 
chamadas entre FDMA e TDMA, sem intervenção do usuário, com 
base nos recursos do rádio e do local do assinante. O Modo Dual 
Dinâmico consiste em dois recursos de software que, quando 
usados em conjunto, permitem uma operação perfeita entre os 
serviços de chamadas FDMA e TDMA. O que pode ser 
particularmente útil em sistemas com rádios de assinantes ou 
equipamentos do site que só são habilitados com FDMA.
A Atribuição Dinâmica do Talkgroup muda automaticamente os 
talkgroups con gurados entre os modos FDMA e TDMA com base 
na mistura de rádios participantes da chamada. Quando todos os 
rádios da chamada forem habilitados com TDMA, o talkgroup de 
chamada será atribuído como uma chamada TDMA. Se algum 
rádio só for habilitado com FDMA, a chamada será processada 
como FDMA. 
NOTA: Os talkgroups podem ser con gurados como Dinâmicos, 
somente TDMA ou somente FDMA.

A Atribuição Dinâmica de Canais trocou automaticamente a 
estação base entre FDMA e TDMA, com base no tipo de chamada. 

NOTAS:

! As estações baseadas no ASTRO podem ser con guradas como 
Dinâmicas, apenas TDMA ou apenas FDMA

. 
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CONFIABILIDADE E RESILIÊNCIA
Maximize o tempo de atividade e garanta a 
continuidade das operações
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Resiliência Dinâmica do Sistema (DSR)  

A Dynamic System Resilience [Resiliência Dinâmica do Sistema] 
(DSR) acrescenta um núcleo ASTRO separado geogra amente 
para proteger contra falhas catastró cas. A DSR inclui redundância 
para voz, gerenciamento de rede, serviços de garantia de dados e 
informações. Caso os locais remotos não possam se conectar com 
seu núcleo atualmente ativo, os locais mudarão para seu núcleo 
alternativo.

A DSR fornece continuidade de operações em caso de desastre, 
garantindo assim que as comunicações do usuário nal sejam 
mantidas no caso de o site principal experimentar um evento 
catastró o.

Redundância de Software

Uma Redundância de Software ASTRO instala outra cópia do 
software ASTRO dentro de máquinas virtuais no equipamento 
central da zona ASTRO. No caso de uma corrupção ou falha 
catastró a do software, o software de backup pode assumir os 
serviços e restaurar rapidamente o serviço normal.

CirrusCentral Core - Pacote de Resiliência  

O CirrusCentral Core é um núcleo secundário para os sistemas ASTRO. Reside em 
um ambiente de nuvem segura, geogra camente separado dos eventos que 
podem ocorrer localmente. Ele pode assumir as principais funções do núcleo 
ASTRO no caso de uma perda catastró ca do site principal do núcleo ASTRO.

O núcleo de nuvem executa o software que foi projetado para um ambiente de 
nuvem e está sempre atualizado com novas funcionalidades, à medida que elas 
se tornam disponíveis. O equipamento de rede conecta os sites e consoles ao 
núcleo da nuvem. O núcleo da nuvem não pode ser usado com sistemas que já 
utilizam DSR. 

*CirrusCentral Core está hospedado apenas em US Cloud no momento. Entre 
em contato com seu Suporte Técnico Pré-Venda e/ou Representante de Vendas 
para obter detalhes sobre a disponibilidade em seu país/região.

SmartConnect

Quando o serviço P25 não está disponível, o SmartConnect redireciona 
automaticamente os pacotes de voz e dados P25 através das redes de banda larga 
disponíveis e, em seguida, volta novamente quando estiver de volta à cobertura P25. 
As informações de voz do P25 permanecem inalteradas, portanto, a funcionalidade de 
rádio e a qualidade de voz são mantidas.

Os rádios APX / APX NEXT podem usar o SmartConnect quando conectados a LTE ou 
Wi-Fi ou através de um modem dentro do veículo para LTE ou satélite.

*SmartConnect está disponível a partir de países especí cos com serviços em 
nuvem. Contate seu Suporte Técnico Pré-Venda e/ou Representante de Vendas para 
obter detalhes sobre a disponibilidade em seu país/região.
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Geo-Redundant Prime Site

O Geo-Redundant Prime site mantém uma ampla área de operação 
do subsistema de transmissão simultânea no caso de uma perda 
catastró a de um simulcast prime site.

Edge Availability com Consoles Wireline

A Edge Availability introduz uma opção de recurso para um subsistema 
troncalizado, como o simulcast, caso o subsistema perca a 
comunicação com a Master Site. Durante uma condição de fallback, o 
Edge Availability passa o controle de chamadas para fora dos edges do 
sistema, permitindo que o subsistema mantenha os serviços 
normalmente fornecidos pelo núcleo.

É particularmente útil em sistemas estaduais para ajudar a manter as 
operações em regiões de alto valor quando as linhas de comunicação 
com o núcleo são cortadas. 

As áreas regionais que utilizam o Edge Availability se ben ciam de: 

! Operação de voz em vários sites de RF local e de despacho

! Roaming do Talkgroup através de sites de RF locais

! Capacidade de despacho por cabo com alarme de emergência com 
aliases, prioridade de console e acesso a todos os grupos de 
conversação sem o uso de estações de controle

! Mesmo talkgroup/controle de acesso de usuários para registros de 
sites como no modo normal de área ampla.

Arquitetura Convencional Distribuída (CSUB)

O Distributed Conventional é uma arquitetura projetada para uma 
operação convencional resiliente de backup. A arquitetura organiza 
consoles, comparadores e canais convencionais em uma coleção 
conhecida como Subsistema Convencional (CSUB). 

O CSUB opera independentemente e continua a processar o áudio 
convencional durante uma falha ou perda de conectividade com o 
núcleo da zona, ou núcleos de zona como em um sistema de 
Resiliência de Sistema Dinâmico (DSR). A interconexão extensiva 
dentro do CSUB permite múltiplos caminhos de rede entre os 
locais, aumentando ainda mais a resiliência dentro do CSUB.

Dados de Alta Disponibilidade

Dados de alta disponibilidade eliminam todos os pontos de falha 
para serviços de dados P25, fornecendo gateways redundantes, 
software e links que suportam o tráfego de dados. Isto aumenta a 
con abilidade para localização e outros serviços de dados críticos.

Roteador de Tráfego Aéreo de Alta Disponibilidade (ATR)

O ATR de alta disponibilidade fornece redundância com failover 
automático para aplicativos críticos de ATR, usados para monitorar 
o desempenho do sistema e serviços de controle de rádio. 

CATALOG | ASTRO INFRASTRUCTURE FEATURES
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SEGURANÇA
Proteja seu sistema de rádio de missão crítica contra 
acesso não autorizado ou interferência maliciosa
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Sistema de Detecção de Intrusão em Tempo Real
(IDS)

O IDS monitora o tráfego da rede ASTRO em busca de ameaças 
potenciais à segurança usando a detecção baseada em assinatura 
e a detecção baseada em anomalias. Na detecção baseada em 
assinatura, o IDS usa seu banco de dados de assinaturas de ataque 
para combinar o tráfego com os padrões de ataque prede nidos 
chamados de assinaturas. Para detecções baseadas em 

anomalias, o IDS procura por quaisquer irregularidades no 
protocolo utilizado para a transferência dos dados.  

O IDS inspeciona o tráfego não criptografado em um túnel IP-IP; a 
inspeção do tráfego criptografado não é compatível. Se uma 
atividade suspeita é detectada, o IDS enviará alertas ao Uni ed 
Event Manager (UEM) [Gerenciador de Eventos Uni cados], e o 
syslog ao Centralized Event Logging Server  [Servidor de Registro 
de Entos Centralizados] (se presente no sistema).

Criptografia e Autenticação de Links / Criptografia
de Roteador 

A Criptogra a do Roteador permite conexões criptografadas entre 
dispositivos de transporte de rede que atravessam as seguintes 
zonas não con áveis:

! O Wide Area Network (WAN) localizado fora da Local Area 
Network (LAN) [Rede Local] da Infraestrutura de Radio Network 
Infrastructure [Infraestrutura de Rede de Rádio] (RNI)

! A zona DeMilitarized (DMZ) entre a RNI e a Rede Empresarial do 
Cliente (CEN)

Os dispositivos que suportam links criptografados incluem: Site 
Router, Subsite Router, Edge Router, Border Router ou Gateway, 
RNI-DMZ Firewall

Autenticação de Rádio

A autenticação por rádio impede que rádios ilegítimos tenham 
acesso à rede do rádio. Aumenta a segurança ao autenticar os 
rádios antes de permitir o registro no sistema. O Centro de 
Autenticação é um banco de dados central que armazena as 
chaves de autenticação para todos os rádios P25 no sistema. Este 
recurso utiliza o padrão de autenticação da camada de link P25. 

Host-based CSMS

O Host-based Core Security Management Server melhora a 
segurança na rede, no endpoint e nos níveis de aplicação para 
produtos Windows certi cados utilizados em todo o sistema 
ASTRO, permitindo rewalls especí cos do produto, para garantir 
que o tráfego que flui através do sistema seja apenas o necessário.

CATÁLOGO | INFRAESTRUTURA DO ASTRO
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Autenticação de Dois Fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores requer uma segunda forma de 
veri cação de identidade antes que o usuário consiga entrar nos 
aplicativos ASTRO ou ferramentas de gerenciamento de sistema. 

Autenticação CAC-PIV / Infraestrutura de Chave
Pública (PKI)

Esta característica permite a autenticação do Smart Card e fornece 
identi cação con ável, autenticação segura e acesso para contas 
privilegiadas e não-privilegiadas. 

O recurso de Autenticação de Dois Fatores CAC/PIV combina a 
entrada de senha de usuário com veri cação de CAC (Cartões de 
Acesso Comum) e PIV (Veri cação de Identidade Pessoal) emitidos 
pelo Governo Federal, permitindo apenas o acesso de pessoal 
autorizado às redes federais, conforme mandado pelo Governo 
Federal dos EUA em conformidade com a Diretiva Presidencial 12 
de Segurança Nacional (HSPD#12).

Backup e Recuperação (BAR)

O Backup e Recuperação é uma função centralizada de backup e 
restauração de dados críticos e não-críticos do sistema. Ele 
suporta múltiplas instâncias de backup de dados com a 
capacidade de criar uma mídia para armazenamento off-site. Dois 
níveis de BAR estão disponíveis com base nos clientes que 
precisam fazer o backup. 

NOTA: Os dispositivos fora da Interface de Radio Network 
Interfacve [Rede de Rádio] (RNI), como na Rede Empresarial do 
Cliente (CEN) não podem ser copiados pelo Servidor de Backup e 
Recuperação.
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Criptografia de Voz

A criptogra a permite comunicações codi cadas digitalmente 
entre rádios e consoles de despacho. Uma vez efetivada a 
criptogra a, a transmissão de voz é enviada como um sinal digital 
criptografado. Os endpoint devem ser programados com uma 
chave de criptogra a correspondente para decodi ar o sinal 
digital. 

Isto protege contra scanners e outros usuários da frequência 
contra escuta em transmissões de rádio sensíveis.

Os algoritmos de criptogra a suportados incluem: 

! TDMA: AES, ADP, DES-OFB
! FDMA: AES, ADP, DES-OFB, DVI-XL, DVP-XL e DES-XL

Dados Integrados Criptografados

O ASTRO Integrated Data usa criptogra a AES ou DES-OFB para 
sistemas convencionais, para proteger o tráfego de dados de 
entrada e de saída. Os sistemas convencionais usam um Módulo 
de Criptogra a de Dados CAI (CDEM) para criptografar e 
decodi car mensagens de dados entre o Packet Data Gateway 
(PDG) e a unidade do assinante. 

O provisionamento da chave de criptogra a e o carregamento da 
chave é feito através do Key Variable Loader (KVL) e do 
gerenciamento central da criptogra a.

Over-the-Air Rekeying (OTAR)

O OTAR permite que os usuários troquem remotamente as chaves 
de criptogra a dos rádios portáteis e móveis através do canal RF. O 
Key Management Facility (KMF) é o gerente chave do sistema, e 
formula e origina as mensagens OTAR. 

Ao reduzir o tempo e o esforço para re-encriptar, o OTAR aumenta 
a segurança dos sistemas de rádio ao encorajar mudanças mais 
frequentes de chaves de encriptação.

Key Management Facility (KMF)

O KMF fornece uma plataforma robusta e rica em recursos para 
gerenciar efetivamente comunicações interoperáveis seguras em 
todos os seus dispositivos, a partir de uma única plataforma 
centralizada. O cliente baseado na web da KMF permite realizar 
operações-chave através da interface interativa e fácil de usar 
baseada na web a partir de praticamente qualquer lugar. 

O KMF remove a complexidade inerente à administração e ao 
gerenciamento de chaves de criptogra a.

CATÁLOGO | INFRAESTRUTURA DO ASTRO
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DADOS
Otimize suas comunicações de voz de missão crítica 
para uma resposta mais segura, rápida e e caz
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Dados e Voz Integrados

O Voz e Dados Integrados fornece uma comunicação de voz e de 
dados compatíveis com P25 no mesmo equipamento de RF -
eliminando a necessidade de dedicar canais para voz ou de dados. 

Cada canal pode ser con gurado para manter somente voz, 
somente dados ou tráfego de voz e dados. O site selecionará o 
canal com base no tipo de chamada, disponibilidade de canais e 
capacidade de canais.

Dados e Voz Integrados

O Enhanced Data [Dados Otimizados] aumentam a e ciência dos 
dados em até 12X em relação aos serviços de dados de entrada 
padrão P25, tais como atualizações de localização.

! Suporta até 150 usuários de dados por canal a uma cadência de 
30 segundos, com um tamanho de mensagem de 24-36 bytes

! Opção para proteger a preempção do canal de dados da voz em 
um site/sistema

! Agências independentes que operam na mesma rede ASTRO 
podem compartilhar os canais de Dados Otimizados

Localização por Voz

A Localização por Voz permite que os rádios APX™ enviem dados 
de localização por satélite para aplicações de mapeamento 
enquanto estão envolvidos em chamadas de voz. Isto proporciona 
maior precisão na determinação da localização dos usuários de 
rádio, durante períodos de alto tráfego de voz e emergências, 
quando mais necessário. 

A Localização por Voz inclui a localização no Push-to-Talk (PTT) e 
Localização nos recursos de Recepção. Os dados de localização 
podem ser enviados além das atualizações de localização 
baseadas em cadência, distância ou manual já enviadas através do 
canal de dados.

Localização por PTT - Os rádios enviarão seus dados de 
localização em cada PTT. As atualizações de localização são 
enviadas pelos canais de voz FDMA e TDMA continuamente 
durante cada transmissão de voz.

Localização por Receive - Os rádios enviarão seus dados de 
localização através de slots TDMA de entrada enquanto recebem a 
voz ou em tempo de espera. A localização é enviada sem 
pressionar o PTT e sem deixar a chamada.
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Serviços de Grupo

O Group Services é uma coleção de recursos que transmite dados 
para um ou vários grupos de rádios APX habilitados. Em 
comparação com as transmissões de dados unicast tradicionais, 
este é um método muito mais e ciente para fornecer os mesmos 
dados a vários rádios.

Mensagem de Texto de Talkgroup permite aos despachantes 
enviar rapidamente uma mensagem de texto para um grupo 
especí co de conversação de voz, alcançando cada rádio APX 
simultaneamente. É ideal para transmitir informações de texto de 
alta prioridade - BOLOs, AMBER Alerts, APBs, Weather Alerts e 
muito mais.

Alias Group Download permite o recurso de atualizar a 
identi cação PTT no Gerenciador de Provisionamento e depois 
pressionar a atualização para todos os outros rádios do grupo de 
conversação, simplesmente apertando o botão PTT. Isto 
economiza tempo ao eliminar a necessidade de atualizar 
manualmente os plugues de código de rádio toda vez que um 
usuário muda seu rádio.

A Atualização do Alias de Login do Usuário assegura que o 
pseudônimo de um usuário de rádio seja atualizado em todos os 
rádios e consoles de despacho, com a simples ação de um usuário 
logando no rádio. 
Isto é útil para agências que compartilham regularmente rádios 
entre usuários e querem que outros vejam quem está falando. O 
login no rádio identi ca o pseudônimo do usuário e o Alias Group 
Download envia as atualizações do pseudônimo para todos os 
rádios dentro do talkgroup.

As Atualizações de Software Over-the-Air é um serviço de grupo 
que distribui todo o software de rádio por via aérea como serviço 
de fundo para muitos rádios APX simultaneamente. Durante os 
períodos de chamada ociosa, os rádios receberão um rmware, 
código flash e dados de codeplug de um canal de transmissão. A 
transmissão será repetida, permitindo que todos os rádios recebam 
as atualizações em seu próprio horário sem interrupção do usuário 
ou interferência operacional. A transmissão dos dados permite que 
muitos ou todos os rádios recebam os arquivos simultaneamente 
em vez de sequencialmente, como com outros métodos de 
atualização.
! Atualizar uma frota inteira sem tirar os rádios e o pessoal para 

fora do campo e trazer para dentro da loja. 
! Economizar tempo e esforço para manter o software de rádio 

atualizado.
! Visualizar o progresso do download de cada rádio e de cada 

arquivo.
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Solução Avançada de Envio de Mensagem 

O sistema Avançado de Envio de Mensagem permite o envio de 
mensagens baseadas em texto em sistemas de rádio ASTRO. Os 
usuários podem enviar e receber mensagens de texto para 
indivíduos e grupos de conversação diretamente de seus rádios 
habilitados com dados. O pessoal de comando pode enviar alertas 
BOLO e informações de consulta de dados para o pessoal da linha 
de frente. E quando integrado com sistemas CAD, o pessoal pode 
receber automaticamente informações de despacho e atualizar 
remotamente seu status. 

As Soluções Avançadas de Envio de Mensagens liberam tempo 
aéreo para comunicações de voz críticas e ajudam as entidades a 
se manterem mais bem informados para mantê-los mais seguros e 
capazes de servir à comunidade.

Programação Over-the-Air (OTAP)

A OTAP, às vezes referido como Programming Over P25 (POP25), 
permite ao usuário con gurar um rádio de forma remota sobre um 
canal de dados P25, enviando uma sequência de comandos por via 
aérea para ler e escrever informações sobre o plugue de código do 
rádio.

Responsabilidade de Pessoal

O aplicativo de Responsabilidade de Pessoal fornece visibilidade do 
status do pessoal no local para o Comandante do Incidente. Este 
aplicativo compatível com o NIMS fornece registro automático de 
usuário/empresa com identi cação PTT e pseudônimos, indicação 
de alarme de emergência, indicação de canal esquerdo, indicação 
de bateria fraca, indicação de desligamento, chamada em lista, 
tons de evacuação, sondagem manual e automática.

Alertas de Troncalização de Site Selecionável 

Os Alertas de Site Selecionável para Troncalização introduzem o 
recurso de gerar anúncios de voz pré-con gurados ou alertas de 
tom para rádios bidirecionais ASTRO 25 a ados no(s) site(s) 
selecionado(s). Se equipado, o rádio bidirecional exibirá o tipo de 
alerta.

Esses alertas podem ajudar os usuários do sistema a serem 
informados sobre atividades e eventos críticos iminentes que 
podem apresentar riscos à segurança da vida.
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INTEROPERABILIDADE
Permite comunicações sem interrupção entre 
agências, redes e tecnologias.
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Critical Connect 

O Critical Connect permite a comunicação interoperável de voz e 
dados entre múltiplos sistemas e tecnologias. 

Um único link ISSI compatível com os padrões P25 do sistema de 
rádio ASTRO para o Critical Connect pode fornecer 
interoperabilidade com outros sistemas de rádio incluindo ASTRO, 
MOTOTRBO, sistemas P25 de terceiros, LTE público e redes 
privadas de banda larga. 

A Critical Connect permite que o pessoal da linha de frente colabore 
perfeitamente com os respondentes de outras agências, 
fornecedores de infraestrutura crítica e autoridades 
governamentais. Seja em resposta a um incidente ou coordenando 
um festival comunitário, os Gerentes de Rádio podem fácil e 
remotamente ligar grupos de conversação interoperáveis em 
apenas alguns cliques. E quando o evento termina, ele pode ser 
desligado com a mesma facilidade.

WAVE PTX

O WAVE PTX é um serviço Push-to-Talk (PTT) de banda larga 
independente de operadora que fornece comunicações multimídia 
push-to any. O WAVE conecta equipes através de diferentes 
dispositivos, redes e locais. O WAVE trabalha com sistemas de 
rádio ASTRO via Critical Connect para fornecer comunicação PTT 
sem interrupção entre usuários de rádio P25 e PTT de banda larga.

O Aplicativo WAVE PTX Mobile transforma um smartphone em um 
aparelho PTT. O suporte a mensagens multimídia permite o 
compartilhamento em grupo de textos, fotos, vídeos e anexos de 
arquivos. A Localização e Mapeamento permite o recurso de 
visualizar uma equipe em um mapa e de nir um local de reunião.

O Aplicativo WAVE PTX Dispatch coloca as funções de despacho 
em um navegador web padrão. Os recursos de multimídia permitem 
a capacidade de enviar/receber textos, fotos, vídeos e anexos de 
arquivos enquanto a função de mapeamento mostra a localização 
das equipes em um mapa. 
Seja uma resposta a um incidente ou um evento planejado, a 
comunicação em grupo entre usuários ASTRO e WAVE PTX 
proporciona melhores resultados através do aumento da 
colaboração entre equipes distintas.
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OPERAÇÕES E GERENCIAMENTO
DA REDE
Maximize as operações e manutenção da rede com 
melhor visibilidade do sistema e controle dos ativos 
críticos
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Gerenciador de Provisionamento (PM) 

O Gerenciador de Provisionamento é um aplicativo de sistema que 
permite o provisionamento centralizado de um sistema ASTRO com 
várias con gurações em níveis de sistema, de usuário e de 
dispositivo necessárias para a operação adequada do sistema. 
Especi camente, o aplicativo permite con gurar rádios de 
assinantes, consoles, infraestrutura de sistema e aplicações de 
tráfego de rádio. 

Com o Gerenciador de Provisionamento, você pode realizar as 
seguintes tarefas:

! Con gurar os parâmetros em nível de sistema para Sistema 
de Rádio Troncalizado (Sistemas de Voz e Dados), Sistema 
de Console, Sistema Convencional, e Sistema Estrangeiro.

! Con gurar informações dos assinantes, tais como rádios, 
talkgroups, multigroups, grupos de agências, grupos 
estrangeiros e Agências de Transmissão de Dados.

! Con gurar a infraestrutura do sistema convencional na zona 
que inclui locais e canais convencionais.

! Con gurar a infraestrutura de Console que inclui locais de 
console, consoles de despacho e seus periféricos e consoles 
AIS.

! Con gurar I/O auxiliares (entradas/saídas) que permitem ao 
operador do console controlar tanto os dispositivos externos 
(para executar tarefas como acender luzes, fechar portas ou 
anular canais) quanto monitorar entradas (para permitir a 
detecção de alarmes de porta aberta etc.).

! Con gurar políticas de segurança para controlar o acesso 
aos dados e recursos dos usuários no sistema.

Configurador de Rede Unificada (UNC)

O UNC é uma solução central de con guração de rede que fornece 
uma gestão de con guração controlada e validada dos dispositivos 
do sistema. 
Com o UNC, você pode fornecer as seguintes tarefas:

! Interface segura para o gerenciamento da con guração
! Gerenciamento de distribuição para atualizações de 

mapeamento
! Mecanismo de transferência em bulk para certos 

dispositivos do sistema
! Visualização em nível de sistema de todos os dados de 

con guração

Interface do Gerenciador de Provisionamento
(PMI)

O PMI é uma Interface de Programação de Aplicação (API) para 
aplicações externas para fornecer dados para o sistema de rádio 
ASTRO no Gerenciador de Provisionamento.
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Partição de Canais

O recurso de Partição de Canais permite ao usuário con gurar o 
sistema de forma que as agências, ou um subconjunto de 
agências, tenham uso exclusivo de canais de RF especí cos.

Partição de Segurança

O Partição de Segurança permite que itens con guráveis sejam 
atribuídos a grupos de segurança a m de dar controle sobre estes 
itens a diferentes usuários ou agências gerenciais. Cada usuário 
tem acesso somente às informações com base nos grupos de 
segurança aos quais foi atribuído. Um super gerente pode dividir o 
acesso à informação em um banco de dados centralizado de 
acordo com uma série de diferentes categorias de usuários. Um 
super gerenciador também pode conceder ou restringir o acesso a 
múltiplas zonas para um usuário gerenciador.

Bloqueio Dinâmico de Frequência

O Bloqueio Dinâmico de Frequência proporciona a coordenação do 
uso de canais entre canais interferentes conhecidos em locais 
adjacentes. A interferência é evitada ao impedir que os canais 
interferentes sejam designados ao mesmo tempo. 

Pode haver até 7 locais adjacentes interferentes permitidos por 
canal.

Serviços Compartilhados Dinâmicos 

O Dynamic Shared Services [Serviços Compartilhados Dinâmicos] 
controla o compartilhamento de canais de voz entre o despacho e 
o serviço de interconexão com base em cálculos em tempo real da 
carga atual. Controla tanto o número máximo de chamadas de 
interconexão simultâneas quanto o comprimento máximo de uma 
chamada de interconexão.

Localizador de Interferência

O Localizador de Interferência é um aplicativo hospedado no 
Con gurador de Rede Uni cada (UNC), que determina a localização 
aproximada do sinal interferente e o mostra em um mapa. 

A interferência de Radiofrequência faz com que os repetidores 
quem fora de serviço com a detecção de portadoras ilegais. Isto 

pode causar uma perda de e ciência de recursos e uma redução na 
capacidade de tráfego do site de RF. Encontrar a fonte de RF 
infratora pode ser difícil, dada a área de cobertura de um local de 
RF. 

O Localizador de Interferência fornece um meio pelo qual o 
gerenciador de sistema pode restringir a localização da RF 
infratora. A detecção é limitada apenas a sinais localizados dentro 
do raio de recepção de pelo menos três subsites baseados em GTR 
8000, todos parte do mesmo site do sistema de simulcast 
[transmissão simultânea].
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Navegação Otimizada UEM

Uma Navegação Otimizada UEM permite a navegação avançada e a 
visualização de dados no Cliente UEM. O usuário pode navegar pelas 
informações de saúde da zona e do sistema usando o conceito de 
navegação de drill down, percorrendo visualizações adicionais 
visualizando os dados relacionados à saúde da infraestrutura.

A navegação otimizada permite as seguintes características:
! Mapa do sistema, Visualização do Site e Visualização do 

Elemento de Rede
! Visualização das informações de entrada digital / saída digital 

/ entrada analógica da RTU MOSCAD

! Navegação Avançada drill-down

Visualização de Mapa por Micro-ondas

A Visualização de Mapa por Micro-ondas permite a visualização do 
status de todos os rádios por Micro-ondas em uma zona em uma 
única tela de mapa. Os rádios por micro-ondas e sua relação entre si 
são representados em um mapa.

Interface Northbound (NBI)

O NBI fornece uma interface SNMP centralizada e segura padrão 
para todos os dados de gerenciamento de falhas. O NBI permite que 
as informações de falhas sejam encaminhadas a um gerenciador de 
nível superior do Uni ed Event Manager (UEM) [Gerenciador de 
Eventos Uni cados].

Configurador de Eventos Unificados (UEM) 

O UEM é um aplicativo que fornece serviços con áveis de 
gerenciamento de falhas para sistemas de rádio ASTRO. 

As principais funções são:
! Descoberta de dispositivo

! Gerenciamento de falhas 
! Supervisão

! Sincronização
O cliente UEM inclui uma árvore de navegação para selecionar 
rapidamente diferentes visualizações de gerenciamento de falhas. Os 
mapas fornecem uma representação grá ca dos recursos 
gerenciados no nível da zona ou do sistema. 

O gerenciamento de falhas inclui o processamento de uma 
apresentação dos eventos enviados por um elemento da rede na 
forma de uma armadilha de SNMP (Simple Network Management 
Protocol [Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples]) ou de uma 
mensagem SOAP (Simple Object Access Protocol [Protocolo de 
Acesso de Objeto Simples]).

Uma versão UEM Lite está disponível para con gurações de sistemas 
convencionais autônomos.

Conjunto de Ferramentas de Elementos UEM SNMP 

O Conjunto de Ferramentas de Gerenciamento de Rede Simples da 
UEM (SNMP) permite a capacidade de de nir mensagens SNMP 
entre dispositivos de terceiros e a UEM. Isto permite aos operadores 
do sistema monitorar falhas em dispositivos críticos de terceiros 
diretamente do UEM.
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Gerente de Controle de Rádio (RCM)

O Radio Control Manager é usado principalmente pelos 
despachantes para monitorar e gerenciar eventos de rádio, emitir e 
monitorar comandos e fazer consultas informativas ao banco de 
dados do sistema. O RCM pode realizar as seguintes ações:

! Enviar comandos para rádios por via aérea e monitorar seu 
status.

! Veri cação do status de um rádio.

! Monitorar os eventos enviados pelos usuários de rádio em 
tempo quase real, à medida que as informações am 
disponíveis no sistema.

! Criar, visualizar, programar e exportar relatórios padrão sobre a 
atividade RCM no sistema.

Principais comandos e operações de rádio:
Regroup [Reagrupar] designa um rádio a ado a um novo grupo de 
conversação.
Selector Lock [Trava Seletora] desativa a chave seletora do 
talkgroup no rádio para que os usuários do rádio não possam 
mudar para outro talkgroup.
Selective Inhibit [Desabilitação Seletiva] desabilita funcionalmente 
um ou alguns rádio(s) a ado(s). Todos os botões, interruptores 
seletores e operações do menu estão desativados e nenhuma 
comunicação por voz é possível. 
O Storm Plan [Plano de Storm] é um conjunto de comandos pré-
de nidos para uso durante uma atividade emergencial ou 
planejada. Ativar um plano de Storm reagruparia dinamicamente 
rádios pré-selecionados em um talkgroup designado sem a 
necessidade de reagrupá-los individualmente.

Controle e Grid do ZoneWatch

O Zone Watch é uma ferramenta de gerenciamento de desempenho 
para monitorar o tráfego de chamadas de rádio para uma zona 
individual em tempo real. Este aplicativo usa diferentes Janelas de 
Vigilância que permitem que você exiba apenas as informações 
que deseja ver. 

Exemplos de atividade de troncalização e tráfego de chamadas de 
rádio exibidos nas Janelas de Vigilância incluem o seguinte:

! Radio IDs

! Talkgroup IDs

! Aliases

! Informações especí as de chamada

! Atribuições de canal e talkpath (FDMA & TDMA)

O Af ation Display é um aplicativo que exibe a associação de um 
rádio com um talkgroup e um site, e informações sobre canais 
convencionais, sites de console, e consoles. Ele permite monitorar 
como os usuários de rádio percorrem diferentes locais em uma 
zona e como eles se comunicam com outros membros de seu 
grupo de conversação designado e aqueles fora de seu grupo de 
conversação.
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Interface CAD (CADI)

A Computer Aided Dispatch Interface [Interface de Despacho 
Assistido por Computador] (CADI) API é uma interface de 
programação de aplicações para uso por aplicações de Despacho 
Assistido por Computador (CAD) de terceiros. A CADI fornece uma 
interface de programação de alto nível, baseada em funções, para 
executar ações de despacho dentro de um sistema de rádio a partir 
de um aplicativo de software personalizado. O CADI API permite que 
terceiros fornecedores gravem programas aplicativos de software, 
chamados clientes CADI, que monitoram sistemas de rádio para ns 
de despacho. 

O API dá ao aplicativo CADI cliente acesso direto aos comandos e 
eventos utilizados pelo sistema de rádio e suas aplicações de 
gerenciamento de rede.

Air Traffic Information Access  [Acesso Flexível às Informações
de Tráfego Aéreo] (ATIA)

O ATIA é uma Interface de Programação de Aplicações (API) que 
fornece um fluxo contínuo quase em tempo real de dados de 
chamadas para aplicativos de terceiros. Atividades sem chamadas, 
tais como rejeições de assinantes, ações e comandos de rádio são 
emitidos em formatos de dados exclusivos. 

As informações ATIA podem ser usadas para gerar relatórios 
detalhados de faturamento ou gerenciamento a partir dos dados 
fornecidos pela interface ATIA em conjunto com produtos e 
aplicativos de terceiros.

Relatórios Dinâmicos

Os Relatórios Dinâmicos fornecem uma coleta de dados de 
chamadas quase em tempo real (por exemplo, sites médios por 
chamada) e exibe tendências de uso e padrões de atividade para 
monitoramento e relatórios e cazes. Os parâmetros e formatos de 
modelos prede nidos exibem o valor de múltiplas estatísticas para 
um ou mais elementos do sistema (por exemplo, Canais). Uma vez 
ativado o relatório, um Relatório Dinâmico exibe os dados traçados 
de acordo com o elemento do sistema e o intervalo de tempo 
selecionado.

Relatórios Históricos

Relatórios Históricos geram relatórios sobre a atividade de todo o 
sistema e sobre a atividade de cada zona. Os relatórios contêm 
dados estatísticos que são coletados em intervalos de tempo 
especí cos e prede nidos. Os Relatórios Históricos monitoram e 
analisam informações sobre zonas, locais, canais, talkgroups e 
usuários para entender como o sistema está funcionando e sendo 
utilizado. Os usuários podem utilizar a janela Programador de 
Relatórios para programar relatórios por zona e por todo o sistema 
para ocorrerem automaticamente em horários especi cados com 
uma saída para uma impressora ou arquivo de dados.
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CirrusCentral Management

O CirrusCentral Management [Gerenciamento do CirrusCentral] é um 
aplicativo opcional de gerenciamento de sistemas baseado em nuvem, 
construído para sistemas de rádio troncalizado ASTRO. Uma 
visualização do painel fornece a saúde do sistema num piscar de olhos, 
enquanto ferramentas avançadas e uma interface intuitiva facilitam a 
obtenção de melhores conhecimentos sobre o desempenho do sistema. 
A agregação de alarmes e a topologia visualiza facilmente a solução de 
problemas e a resolução de eventos. 

O CirrusCentral reside em nossa nuvem segura e sempre executa o 
software mais atualizado. Um navegador web padrão em qualquer 
dispositivo é tudo o que é necessário para gerenciar com segurança o 
sistema ASTRO a partir de qualquer lugar.  O CirrusCentral Management 
é complementar à suíte existente de Private Radio Network Management 
[Gerenciamento de Rede de Rádio Privada] (PRNM).

Alarm and Event Aggregation [Alarme e Agregação de Eventos] reduz 
as inundações de alarme agrupando os eventos relacionados. Use 
grupos prede nidos ou crie seus próprios grupos. A classi cação 
e ciente através de alarmes e eventos corta a desordem para chegar 
rapidamente às causas de raiz.
Call Monitoring [Monitoramento de Chamadas] permite uma 
visualização em tempo real da atividade de chamada, status de 
troncalização, utilização de canais e a ações em uma representação 
grá ca fácil de visualizar do sistema ASTRO. 

Email and SMS Fault Notification [Noti cação de Falha de SMS e de 
Email] informa sobre alarmes enquanto está longe da tela. A ferramenta 
permite que você de na os locais e níveis de severidade a serem 
noti cados.

Reporting [Relatório] fornece as percepções para rapidamente fazer a 
triagem de falhas de chamadas, inspecionar a atividade individual de 
rádio e os riscos de segurança de acesso relacionados a rádios perdidos.

Site Load View [Visualização da Carga do Site] fornece uma 
representação grá ca em tempo real da carga e capacidade do site da 
ASTRO. As a ações por rádio e talkgroup mostram como a frota está 
distribuída entre os locais. As tendências ajudam a distinguir entre os 
picos momentâneos de demanda e uma preocupação crescente.

CirrusCentral Management é uma funcionalidade hospedada em US 
Cloud. Contate seu Suporte Técnico Pré-Venda e/ou Representante de 
Vendas para obter detalhes sobre a disponibilidade em seu país/região.
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